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Triumph

Zu den belishlen Kleinkraftradern dar
125-com-Klazze, die im Frieden sine ganz
grefle Bedeulung erlangen werden, ge-
hart aueh die Triumph B 183", uber dia
der ersta Prifungsbericht in Helt 771940
vardfientlicht wurde, Inzwischen ist an
diegern Medell nech eine ganze Menge
Entwicklungsarbeit geleisiet, so dab es
lohnta, das Molorad in der nun end-
giltigen Ausfihrung nochmale zu prilen.
Zunachst war o3 durch miihsame Klein-
s-beit am Molor gelungen, dis Leistung
und Drehzahl 2o steigern. Wir heaben
hieritbar gehon in Heft 371942 berichiet
Die Hachsileistung, die 4.2 P5 bei 4000 Uni-
drehungen beirug, betragt heute 5 F5 ba
einer Drahzahl won 4600, Das fihe nicht
nur e=u weiner Skeigerung der Hochst-
geschwindigkei!, sondern such zu einer
Verbasserung des Leistungsgewichtes und
damit der Beschleunigung und dem Berg-
steigavermégen. Durch die héhera Lei-
stung und die wvollere Drehmomentkurve
ist folgendes erreicht.
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Dz sind bereite Verbesserungen, die sich
sehen laszen kénnen. Aber auch sonst
enideckt man micht nur bei der Prifung
der neuen B 125, sondermn allein schon
teim Vergleich der Bilder ein paar Aen-

darungen von Bedeuwlung.

Was ist neu?
Wazs isl an der B 128"
wurde dadurch arreicht?

Der Rahmen kliebh unwerdndert, er ist
laicht und seitensteif, was fir diess 185

new, und was

MOTORund SPORT, Péssneok [Thiringen] =

chilige Meuerungen an dieser B 1I25°%

B 125"

com-Elasse sehr wichtig isf, da man dem
Motorrad ohne und sogar mil Sozius aller-
hand zumutel. Es st ein geschlossener
Rahmen mil doppelten Unterziigen, indem
der Metorgetrishaeblock aufgehangt ist. Da
die Unterziige durchlaufen, wird der An-
triashsblock nicht mit zum Tragen heran-
HEZOHEL.

An  Stelle des: einfachen Dmuckieder-
saftels isi jefzt ein genidgend grober
Sehwingzaliel eingebeul. Er hat zwar nurs
die wenig nechgiebige Einschichtgummi-
decke mil Gawebesinlage, dafur aber sine
geschmeidige Doppelzugieder, dis durch
Aendarung der Vorspannung genau ein
gestellt und damit der Belastung durch
das Gewicht des Fahrers und die StraBen-
baschaffenheit angepalit werdsn kann.

Die B 125" hatle bisher eing Seiten-
abstellstiites, die sin schnelles Abstellen
dez Materrades durch Verschwenken der
Stiitze und leichte Neigung der Maschine
zur Seite gestattete, Um das Ead frotzdem
aufbocken =zu kinnen, wurde auf der
Gegensaite eine zweile Seitensiilze an-
ggbrnc'h:l__ beide zusammen ergaben einen
Mittelstander, — Um nun des Bad auch
auf weichsren Untergrund wnd im Ga-
linde gut sufbocken zu kénnen, wurde
jeizt ein einfacher breilgehaltenar Mittel-
stander gewihlt. Die Entwicklung ist hier
sicherlich noch nicht abgeschlossen, und
man wird eines Tages Stander und Ab-
stellstiiizen schaffen, die alle Verzige ver-
ginen.

Eine Eleinigksil, die manchen Fahrer ket
der B 125" gestdrt hat, war die Sperrung
der Fuflschaltung. Um bei einfachem
Schaltmechanismus einm Durchschalien zu
verhindern, war eine besondere Sperrvor-
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